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Monitor de oxigeno Endura AZ20
Analisis de gases de combustion




Measurement made easy
Tecnologiay calidad superiores del
lider mundial en medicion de oxigeno

Diseno avanzado y fabricacion de precision

- Sonda robusta y de vida prolongada para temperaturas
de proceso de hasta 800 °C (1472 °F)

» Diseno de células garantizado gracias a mas de 50 anos
de experiencia

- Respuesta rapida a las variaciones del proceso

- Medida del oxigeno estable y precisa

Sistema uUnico de calibraciéon automatica integrada

« Cumplimiento de la regulacién de control de emisiones
sin contratiempos

- Costes de instalacidn reducidos; se elimina la necesidad
de emplear un costoso panel de calibracién externo

- Bajos costes de mantenimiento

Longitudes de sonda de hasta 4 m (13,1 pies) y
configuraciones de brida estandar del sector

- Ideales para una amplia gama de aplicaciones
« Numerosas opciones de instalacion

Retirada simple de la célula

- El mantenimiento de la sonda se puede realizar
completamente in situ

- Facil acceso a componentes internos

Transmisores avanzados

- Facil configuracidn, monitorizacién y HMI intuitiva
« Comunicaciones HART

» Registro y diagndstico de rendimiento de células
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Introduccidn

El dispositivo Endura AZ20 es el analizador de gases de
combustidn mas avanzado de la extensa linea de analizadores
de gran calidad de ABB.

El sensor, basado en una célula de 6xido de zirconio, se monta
en la punta de la sonda que se introduce en el conducto de
gases. La medicidn resultante in situ proporciona una lectura
precisa y rapida de la concentracién de oxigeno para la
optimizacién del control de combustiones y de emisiones.

Diseno avanzado

El analizador Endura AZ20, disehado y fabricado segun los
estrictos estdndares vigentes, garantiza un funcionamiento
perfecto durante periodos prolongados, incluso con las
aplicaciones mas agresivas.

La temperatura de funcionamiento de proceso de hasta

800 °C (1.472 °F) amplia la adecuacidn del sistema a
aplicaciones imposibles hasta ahora y permite situar la sonda
en una ubicacién éptima en el proceso.

El diseno modular, con pocos componentes, mejora la
robustez y fiabilidad del sistema y simplifica las labores de
mantenimiento diario y reparaciones.

La completa trazabilidad (exigida por la normativa
internacional ISO 9001) garantiza que solo se utilizan los
materiales de la mayor calidad en la fabricacidn del analizador
y que se utilizan rigurosos procesos de fabricacién,
inspecciény prueba, que dan como resultado un monitor

de calidad superior y una sonda de larga vida util.

Construccién modular
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Longitudes de sonda de hasta 4 m
(13,1 pies)

Una amplia gama de longitudes de insercidn de sonda, desde
0,5a4 m (1,7 a 13,1 pies), permite la instalaciéon en un punto
de medicién éptimo para medir de forma precisa la
concentracion de oxigeno en los conductos, incluso en los
conductos de gases de combustién de grandes dimensiones.

La extensa variedad de bridas de montaje permite llevar a
cabo una instalacidon simple cuando se requieren bridas
estandar en toda la planta o cuando se procede a la
sustitucion de las sondas existentes.

El transmisor se puede montar en la sonda o de forma remota
a distancias de hasta 100 m (328 pies), proporcionando
ademas versatiles opciones para todas las aplicaciones.

El transmisor de montaje en la sonda es la opcién de
instalacién de menor coste. Sin embargo, el transmisor de
montaje remoto ofrece numerosas posibilidades cuando la
ubicacion de la sonda no es de facil acceso para el usuario.

@) y

/
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Sonda y transmisor de montaje en sonda

Sonda y transmisor de montaje remoto

Transmisor remoto (acero inoxidable)

Retirada simple de la célula

La sonda Endura AZ20 conserva el disefio de facil acceso a la
célula que presenta la generacion anterior de sondas ZFG2.
La sustitucion de la célula se puede realizar in situ y utilizando
herramientas basicas, incluso tras periodos prolongados de
funcionamiento a elevadas temperaturas en los que las
roscas de los tornillos se 'deforman' y dificultan su retirada.

ABB pone a su disposicidn kits que incluyen todas las piezas
necesarias para realizar completas tareas de mantenimiento
que garantizan que un técnico pueda realizar estos servicios
de forma rapida, eficaz y con el minimo coste.

Diseno de célula garantizado

La tecnologia de electrodos multicapa de sellado metdlico
de ABB aumenta la resistencia de la célula en entornos
sulfurosos, atmédsferas reductoras y elevadas temperaturas
de funcionamiento. De esta forma, se amplia el ciclo de vida
util de la célula en las aplicaciones mas duras, como procesos
de recuperacion de azufre, crematorios e incineracién de
residuos industriales y clinicos.

Célula de zirconio
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Control opcional del caudal para el

sensor

Es vital conseguir el caudal correcto de gas de prueba y aire
de referencia a fin de garantizar el funcionamiento adecuado
de los analizadores de oxigeno de circonio AZ20.

Hay dos formas de obtenerlo:
- con limitadores (no se necesitan caudalimetros):
- laiinstalacién de limitadores en la cabeza del sensor
garantiza el flujo correcto de los gases de pruebay el
aire de referencia mediante la aplicacién de gases o
aire en la sonda a una presién fija de 15 psi (1,0 bar)
- con caudalimetros (no se necesitan limitadores):
- el Endura AZ20 utiliza caudalimetros con valvulas de
control que regulan el flujo de los gases de pruebay el
aire de referencia en el sensor

Revestimiento opcional resistente a la
corrosion

Utilizado en aplicaciones en que la temperatura de proceso se

cerca al punto de rocio del acido contenido en la muestra.
Este revestimiento de PFA protege el cuerpo de la sonda
contra la corrosién causada cuando los &cidos se condensan
en la sonda. La temperatura exacta a la que esto ocurre

depende de la concentracidn del gas acido y del contenido de

vapor acueo de la muestra. Esta opcién es adecuada cuando

la temperatura del proceso esta por debajo de 250 °C (482 °F)

Sistema exclusivo de calibracion

automatica integrado

Gracias al novedoso sistema de calibracién automatica del
analizador Endura AZ20, puede olvidarse de instalar el caro
equipamiento auxiliar necesario para la calibracion
automatica de los tradicionales analizadores de oxigeno en
los gases de combustidn. La funcidn de calibracién
automatica completamente integrada de ABB controla la
secuencia de gas de prueba y detecta la presencia de estos,
eliminando las calibraciones incorrectas debidas a pérdidas
de gas de prueba.
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Unidad de calibracién automatica avanzada

El sistema de calibracién automatica integrado asegura una
medicidn correcta de la concentracién de oxigeno, lo que
garantiza la confianza total en el rendimiento del analizador.

Un funcionamiento prolongado sin la intervencién de técnicos
minimiza los costes operativos y el coste total de la
propiedad, optimiza la precisidén del sistema y contribuye al
cumplimiento del control de las emisiones continuas (CEMS).
Se ha completado un porcentaje significativo de las visitas de
mantenimiento de los analizadores sin encontrar ninguna
anomalia. El proceso de fabricacion de alta calidad de los
analizadores Endura AZ20, el sistema de diagnédstico
avanzado y la funcion de calibracidon automatica totalmente
integrada estan destinados a reducir estos gastos y
esfuerzos innecesarios.

La opcidn de calibracidén automatica se puede utilizar con o
sin la opcién de limitadores.

Opciones de filtro

Se ofrece un filtro opcional de gran area superficial para
aplicaciones con gran concentracion de polvo; puede
instalarse posteriormente sin dificultad en caso de

ser necesario.

A

Filtro de gran superficie



Transmisor avanzado
El transmisor del Endura AZ20 incorpora las tecnologias y
el disefio mas avanzados de la actualidad.

La interfaz hombre-maquina (HMI) universal de ABB, con su
pantalla grafica retroiluminada de grandes dimensiones, de
facil lectura y menus intuitivos, simplifica la configuraciony
el funcionamiento del transmisor.

La interfaz de facil uso permite una entrada de datos rapiday
sencilla para todos los parametros y el menu “Configuraciéon
rapida” simplifica la puesta en servicio del sistema.

El avanzado sistema de diagndstico clasifica las alarmas y
advertencias, de acuerdo con la normativa NAMUR NE107,
en “mantenimiento requerido”, “comprobar funcionamiento”,
“fallo” y “fuera de especificacién”. El transmisor controla el
rendimiento de la célula. Los indicadores, como impedancia
de célula, velocidad de respuesta a gases de pruebay los
cambios en la desviacidon/factores de calibracidn, se registran
y analizan. La “calidad” de la célula actual se muestra
mediante una indicacién visual de la medicidon en el
transmisor, proporcionando al operador toda la informacion
necesaria para mantener el funcionamiento del monitor al
maximo rendimiento.

El registro de rendimiento puede almacenar hasta 100
eventos con su marca de hora correspondiente. Cuando el
registro se llena, las nuevas entradas sobrescriben los datos
mas antiguos. El registro contiene informacién acerca de las
medidas y coeficientes de todas las calibraciones y
comprobaciones de precision.

El sistema incluye 2 salidas de relé y una salida analégica
tradicional de serie, con la opcidn de afiadir una segunda
salida analdgica o 2 salidas/entradas digitales (E/S).
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El transmisor Endura AZ20 estd equipado con
comunicaciones HART de serie, disponible mediante
Device Type Manager (DTM) que permite el acceso remoto
al analizador mediante una simple interfaz grafica. El DTM
proporciona acceso completo a la configuracion del
transmisor, a los datos registrados y a su informacién de
diagndstico, asi como a los datos activos.

El puerto de comunicaciones de infrarrojos IrDA estandar
también se puede utilizar con el DTM para cargar y descargar
configuraciones de dispositivos. Ademads, permite visualizar
los valores de los datos registrados y los diagndsticos en

una interfaz de hiperterminal o en un PC. El firmware del
dispositivo también se puede actualizar mediante este puerto.
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____________ ). - Aislada galvanicamente 1

3 i\« Programable entre 0 y 20 mA i
i i E/S digital

. Entrada: contactos libres de tensién
« Salida: 30 VDC a 220 mA



MONITOR DE OXiGENO ENDURA AZ20 ANALISIS DE GASES DE COMBUSTION | DS/AZ20-ES REV. P 7

Opciones del sistema AZ20

Sonda con transmisor integral

Entorno del transmisor/carcasa de terminales Conducto/proceso *
A A
r \ r )
IP66 y NEMA 4X
55°C (131 °F ° o
( ) \\.l/ > 800 °C (1472 °F)
oc(ao I
—20°C(-4°F) /\\ -20°C (-4 °F) /
Alimentacion [
principal

Transmisor integral**

Relés

Sefales de
salida

0,5a4,0m

~——————— 17a131pies ——

*— 10
*— e
Racores neumdticos

/s pulg. BSP, para un D.E. de tuberia de 6 mm (con la opcién de
prensaestopas métrico)

!

y=nzi

o
s pulg. NPT, para un D.E. de tuberia de % pulg. (con la opcién de
prensaestopas de %2 pulg. NPT) como opciones de suministro de ABB

* Disefiado para soportar 35 kPa (5.1 psi) - presidn positiva o negativa. Es necesaria una compensacion de presién por
encima de 5 kPa (0.7 psi) - el transmisor puede proporcionar una compensacion de presion fija

**E| transmisor no contiene suministro de aire de referencia para la sonda
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...Opciones del sistema AZ20
Sonda con transmisor remoto

Entorno de transmisor/carcasa de terminales remota Conducto/proceso
A A

IP66 y NEMA 4X

70 °C (158 °F)
—20°C (-4 °F) Jﬂf /

Racores neumaticos 0,524,0m
s pulg. BSP para tubos de 6 mm de +~————————17a13.1pies 4.,
didmetro exterior (con la opcién del B 4 2 P
prensaestopas métrico) o ¥ pulg. 1 ® =
NPT para tubos de ¥ pulg. de H { S— —
didmetro exterior (con la opcién de
prensaestopas de ¥z pulg. NPT) como
opciones de suministro de ABB
55°C N
(131°F) [ J
-20°C 71 \\ N
(-4 °F) /.\ Prensaestopa M20 o de
/ ¥z pulg. NPT 800 °C (1472 °F)
—20°C (-4 °F) /
Prensaestopas M20 o
de %2 pulg. NPT
s sz @ Cable de sonda Endura AZ20 de 16 nucleos "especial”, para
Alimentacién . s
principal carcasa del transmisor remoto/sonda (suministrado por ABB):
max. 100 m (300 pies)
Relés Sefiales de salida Los cables suministrados por el cliente (alternativos) deben

cumplir las especificaciones detalladas en la padgina 13y las
normativas de instalaciéon locales.
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Sonda con transmisor remoto (acero inoxidable)/carcasa de terminales

Entorno de transmisor/carcasa de terminales remota Conducto/proceso

A

A

IP66 y NEMA 4X

Racores neumaticos*

70 °C (158 °F)
—20°C (-4 °F) Jﬂf /

4 pulg. BSP para tubos de 6 mm de didmetro
exterior (con la opcién del prensaestopas
métrico) o ¥ pulg. NPT para tubos de %
pulg. de didametro exterior (con la opcién de
prensaestopas de ¥z pulg. NPT) como
opciones de suministro de ABB

55°C s
(131 °F) °

-20°C /ﬂf 7 \\

(-4°F) PN

/l

Alimentacién principal

TOT

Relés

Sefales de salida

1

Sistema de derivacion

Este accesorio permite a los sistemas de sensor AZ20 o AZ30
estandar operar en ambientes a alta temperatura de hasta
1400 °C (2552 °F) sin perjudicar su certificacion para areas

peligrosas.

Un eyector neumatico extrae la muestra hacia el sistema de
derivacion, la hace pasar por encima del sensor y luego la

devuelve al proceso.

Bridas de proceso:
- DN80
- DN10O
- ANSI 3 pulg.
« ANSI 4 pulg.
Longitudes del tubo de entrada de ceramica:
« 600 mm
« 900 mm

0,5a4,0m

“ 1,7 a 13,1 pies "

=t

r=x-y

.

Prensaestopa M20 o de
% pulg. NPT 800 °C (1472 °F)

-20°C (-4 °F) /

@ Cable de sonda Endura AZ20 de 16 nucleos "especial", para
carcasa del transmisor remoto/sonda (suministrado por ABB):
max. 100 m (300 pies)

Los cables suministrados por el cliente (alternativos) deben
cumplir las especificaciones detalladas en la pagina 13y las
normativas de instalacion locales.

Prensaestopa M20 o de % pulg. NPT
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Configuraciones del suministro de aire de referencia y gas de prueba

Sistemas de calibraciéon automatica (cal. autom.)

Sonda

T

Orificio de venteo
(caudal sin limitacién)

Entrada de aire de
instrumentacién limpio, Aire de
seco y sin aceite; referencia
10 bar (145 psi) max.

P
q—kg’ 0 1 bar (15 psi) Gas de prueba 1
LTI
5 um / filtro
coalescente-regulador
de aceite
1 bar (15 psi) Gas de prueba 2 (opcional)

Cal. autom. con suministro de aire y limitadores

Sonda
T

Ventilacién a drea seca /
(caudal sin limitacién)

Bomba de aire de referencia*
@ Suministro de aire de referencia
0,3a0,51/min
Caudal predefinido (0,64 a 1,06 scfh)

1 bar (15 psi) Gas de prueba 1

1 bar (15 psi) Gas de prueba 2 (opcional)

LJ *Para obtener informacién sobre los nimeros
de pieza, remitase a la pagina 17.

Cal. autom. con gas(es) de prueba y limitadores

Sonda \.
Ventilacion a drea seca
(caudal sin limitacién)

**Caudalimetro ABB Aire de
Entrada de aire de referencia
instrumentacién N ;
limpio, seco y sin aceite; Caudahmi'gg
10 bar (145 psi) max.
Gas de prueba 1l

i

o ()

0 1 bar (15 psi)
[T

5 um / filtro-
regulador de aceite
coalescente

*Caudalimetro
ABB

1 bar (15 psi) Gas de prueba 2 (opcional)

* Caudal definido a 2,2 I/min (4,662 scfh) STP
** Caudal definido entre 0,3y 0,5 I/min (0,64 a 1,06 scfh) STP

Cal. autom. con suministro de aire y sin limitadores

Sonda —
Ventilacién a drea seca /
(caudal sin limitacién)

Bomba de aire de referencia**

©

Suministro de aire de referencia
0,3a0,51/min
Caudal predefinido (0,64 a 1,06 scfh)
*Caudalimetro ABB
ﬁl bar (15 psi)
Gas de prueba 2 (opcional)

ﬁl bar (15 psi)
** Caudal definido a 2,2 I/min (4,662 scfh) STP

** Para obtener informacidn sobre las referencias,
consulte la pagina 17

Gas de prueba 1

*Caudalimetro ABB

Cal. autom. con gas(es) de pruebay sin limitadores
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Sistemas de calibraciéon no automatica (cal. no autom.)

Sonda —

Ventilacion a area seca
(caudal sin limitacién)

Aire de referencia

Entrada de aire de
instrumentacion
limpio, seco y sin aceite;
10 bar (145 psi) max.

*Valvula de cierre X_|

Valvula de 3 vias

LI )
ol 1 bar (15 psi) Gas de prueba 1
LTI
5 um / filtro
coalescente-regulador
de aceite
1 bar (15 psi) Gas de prueba 2 (opcional)

*Valvula de cierre para pruebas de gas >10 m (33 pies)

Cal. no autom. con suministro de aire y limitadores

Sonda —
Orificio de venteo /
(caudal sin limitacién)

Referencia
bomba de aire**

©

Suministro de aire de referencia

0,3a0,51/min Valvula

’ ’ de cierre

Caudal predefinido (0,64 a 1,06 scfh)

1 bar (15 psi) Gas de prueba 1 3vias
vélvula

Gas de prueba 2 (opcional)

ﬁ@ 1 bar (15 psi)

* Valvula de cierre para pruebas de gas >10 m (33 pies)
** Para obtener informacidn sobre las referencias,
consulte la pagina 17

Cal. no autom. con gas(es) de prueba y limitadores

Sonda
T

Ventilacion a area seca
(caudal sin limitacién)

*Valvula de cierre X—|
***ABB medidor de caudal
Entrada de aire de **ABB
instrumentacion medidor de caudal
limpio, seco y sin aceite;

10 bar (145 psi) max.
Gas de prueba 1

Ly por— i ]
olo 1 bar (15 psi) Valvula de 3 vias
[T
5 um / filtro
coalescente-regulador
de aceite

1 bar (15 psi) Gas de prueba 2 (opcional)
* Valvula de cierre para pruebas de gas >10 m (33 pies)
** Caudal definido a 2,2 I/min (4,662 scfh) STP
*** Caudal predefinido entre 0,3y 0,5 I/min (0,64 a 1,06 scfh) STP

Cal. no autom. con suministro de aire y sin limitadores

Sonda
T

Orificio de venteo /
(caudal sin limitacién)
Referencia
bomba de aire***

@ Suministro de aire de referencia
0,3a0,5|/min
Caudal predefinido (0,64 a 1,06 scfh)

**ABB
medidor
1 bar (15 psi) Gas de de caudal
prueba 1
Vélvula de 3 vias §<}

ﬁl bar (15 psi) Gas de prueba 2 (opcional)
* Valvula de cierre para pruebas de gas >10 m (33 pies)
** Caudal definido a 2,2 I/min (4,662 scfh) STP

*** Para obtener informacidn sobre las referencias,
consulte la pagina 17

*Valvula
de cierre

Cal. no autom. con gas(es) de pruebay sin limitadores
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Dimensiones totales
Sonda y transmisor integral

Dimensiones en mm (pulg.)

0000 " TUNNTN

—

©
O ||t
©

(13,4)

\

| — | -
341 @135 (5,3)

[=W=N=

y=N=N=]

g

407 (16,0) ———

Dimensiones desde la brida a la célula
de la sonda en m (pies)
0,5,1,0,1,5, 2,0, 2,5, 3,0,3,50 4,0
173,3,5,0,6,6,8,2,9,9,11,5,13,1)

-

Dimensiones generales

e—— 168 (6,6)

390 (15,3 ———

_.‘\

Para obtener informacidn sobre las
dimensiones de la brida, consulte pagina 15

262(2,4)

——»« 55 »

(22)

[]

=1

: sonda y transmisor integral

Longitud: m (pies)

0,5(1,7)
1,0 (3,3)
1,5 (5,0)
2,0 (6,6)
2,5(8,2)
3,0 (9,9)
3,5(11,5)
4,0(13,1)

Sin embalaje: kg (Ib)

12,5 (27,5)
14,8 (32,5)
17,0 (37,5)
19,3 (42,5)
21,5 (47,5)
23,8 (52,4)
26,0 (57,4)
28,3 (62,3)

Con embalaje: kg (Ib)

17,72 (39,1)
21,43 (47,3)
25,14 (55,5)
28,35 (63,6)
34,17 (75,4)
37,38 (83,5)
41,59 (91,7)
45,30 (99,9)

Pesos: sonda y transmisor integral

[ ]

an
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Sonda remota

Dimensiones en mm (pulg.)

DE OXiGENO ENDURA AZ20 ANALISIS DE GASES DE COMBUSTION | DS/AZ20-ES REV. P 13

384 (152) ———*

Dimensiones desde la brida a la célula

de la sonda en m (pies)
0,5,1,0,1,5,2,0, 2,5, 3,0,3,504,0
(17,3,3,5,0,6,6,8,2,9,9,11,5,13,1)

<+ 55 »
(22)

=w=Y

®,0)

f :

e —
@62 (2,4 ,—|1
Para obtener informacidn sobre las I:u [
2135(5,3) dimensiones de la brida, consulte pagina 15 L
Dimensiones generales: sonda remota
Longitud: m (pies) Solo sonda Solo sonda Sonda y transmisor remoto Sonda y transmisor remoto
sin embalaje: kg (Ib) con embalaje: kg (Ib) sin embalaje: kg (Ib) con embalaje: kg (Ib)
0,5 (1,7) 9 (19,9) 14,2 (31,4) 11,5 (25,4) 16,7 (36,9)
1,0 (3,3) 11,3 (24,9) 17,9 (39,6) 13,6 (30,3) 20,5 (45,1)
1,5 (5,0) 13,5 (29,8) 21,7 (47,7) 16,0 (35,3) 24,2 (53,3)
2,0 (6,6) 15,8 (34,8) 25,4 (55,9) 18,3 (40,3) 27,9 (61,4)
2,5(8,2) 18 (39,7) 30,7 (67,7) 20,5 (42,2) 33,2(73,2)
3,009,9) 20,3 (44,7) 34,4 (75,8) 22,8 (50,2) 36,9 (81,3)
3,5(11,5) 22,5 (49,6) 38,1 (84,0) 25,0 (55,2) 40,6 (89,5)
4,0(13,1) 24,8 (54,6) 41,8 (92,2) 27,3 (60,1) 44,3 (97,7)
Pesos: Sonda remota
Transmisor remoto
Dimensiones en mm (pulg.)
- 1506,9) — -]
=— 98 (3,9) = — R3.2(0,1) N
N/ | I}
m hd 1 T
£ f’ | i
2 N\ 0
& 1}
| n
= ~ ©
o Q
H = |8
. s | &
S ~ I
S I O O - 2
S o
a
( QL) D) |
Y =
: gl N
o
-
@.8)

Dimensiones generales: transmisor remoto (prensaestopas estandar)
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...Dimensiones totales
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Transmisor remoto (acero inoxidable)
Dimensiones en mm (pulg.)

295 (11,6) — =
F 170 (67) —|

TUT

oo

T

134
(5.3)

341
(13,4)

l
70
(2,75)

‘* 125 (4,9) +‘

J:

@ 8,5(0,33)

Instalaciéon con montaje en tuberia*

Diam. de sujecidon min. 42 (1.65)
Diam. de sujecién max. 60 (2.36) Utilice solo pernos
suministrados por ABB;

M8 x paso de 1,25 x 35
mm (acero inoxidable

cabeza hexagonal)

~— 168 (6, 6)—»'

Instalacion
con montaje
1/ en pared*

278
(10,9)

NS

-—— 240 (9,4) ——

0onny

135 (5,3)

*Soporte de montaje en pared/en tuberia y perno en U, abrazadera de tuberia y tornillos M8 suministrados de serie

Pesos del transmisor remoto

Transmisor remoto (sin embalaje): kg (Ib)

Transmisor remoto (con embalaje): kg (Ib)

15,0 (30,07)

Dimensiones totales del sistema de derivacién y opcion de brida
Dimensions en mm (pulg.)

Una opcidén solamente - brida estandar de ABB:

@101 (3,97) x 6 (0,25) x 80 (3,15)

PCB 6 de @7,3 (0,29) orificios

20

15,3 (33,73)
182 76
(7,16) (2,99)
|
]

tabla de opciones
de brida B

2 89
(3,50)
520
(20,47)
C (o) 413
D (PCD) véase la (16,26)

véase la tabla ‘ *‘
de opciones

de brida

véase la tabla de opciones de brida

Opciones de brida

176
(6.93)

Evitar los pesos del sistema

Descripcion A B C D PCD Descripcion kg (Ib)
3 pulg. ANSI 190,5 (7,50) 12 (0,47) 19 (0,75) 4 off 152,5 (6,00) 3 pulg. ANSI - sonda de 600 mm 13,0 (28,66)
4 pulg. ANSI 228,6 (9,00) 12(0,47) 19 (0,75) 8 off 190,5 (7,50) 3 pulg. ANSI - sonda de 900 mm 13,2 (29,10)
DN80 200(7,87) 12(0,47) 18 (0,70) 8 off 160 (6,30) Brida DN80 - sonda de 600 mm 13,6 (29,98
DN100 220(7,87) 12(0,47) 18 (0,70) 8 off 180 (7,08) Brida DN80 - sonda de 900 mm 13,8 (30,42)
Brida DN100 - sonda de 600 mm 15,0(33,07)
Brida DN100 - sonda de 900 mm 15,2 (33,51)
4 pulg. ANSI — sonda de 600 mm 15,5 (34,17)
4 pulg. ANSI - sonda de 900 mm 15,7 (34,61)
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Bridas de sonda (todas las longitudes de sondas) y placas de montaje
. s
para bridas de sonda estandar
Dimensiones en mm (pulg.)
Nota. Las presiones nominales de estas bridas no son aplicables.
Tipo de brida A B C (9) D (PCD) Tipo de brida A B C (9) D (PCD)
ABB estandar 101 (3,97) 6(0,24) 7,3 (0,29) 80(3,15)  ANSI 2 pulg. 150 152,4 (6,00) 12 (0,47) 19(0,75) 120,6(4,75)
(solo sondas de ANSI 2,5 pulg. 150  177,8 (7,00) 12 (0,47)  19(0,75) 139,7 (5,50)
0.5m|1,7 pies]) ANSI3pulg. 150  190,5(7,50)  12(0,47) 19(0,75) 152,4(6,00)
ABB estandar 165 (6,50) 12 (0,47) 12,5 (0,50) 140 (5,51) DIN 65 PN16 185 (7,28) 12 (0,47) 18 (0,70) 145 (5,70)
i JIS 65 5K 155 (6,10) 12 (0,47) 15 (0,59) 130 (5,12)
JIS 80 5K 180 (7,08) 12 (0,47) 19(0,75) 145 (5,71)
- A
v
}4— B
Tipos de brida para sondas ABB; dimensiones
Placa de montaje A B Cc D
(accesorio opcional) Tipos y dimensiones de bridas de sonda de 4 orificios
0,5 m (1,7 pies) 160 (6,3) 160 (6,3) 7(0,27) 16 (0,63)
2.3,O3aa41,(; Tpies) 203 (8,0) 203 (8,0) 20 (0,79) 32(1,26) Tipo de brida ry B ) D (PCD)
Incluye: placa de montaje, junta, 6 arandelas amortiguadoras M6 / M10, ANSI 4 pulg. 150 228,6 (9,0) 12 (0,47) 19(0,75)  190,5(7,50)
6 arandelas planas y 6 tuercas DIN 80 PN16 200 (7,87) 12(0,47) 18(0,70) 160 (6,30)
DIN 100 PN16 220 (8,66) 12 (0,47) 18 (0,70) 180 (7,08)
. c JIS 100 5K 200 (7,87) 12 (0,47) 19 (0,75) 165 (6,50)
6 esparragos M6
equidistantesen ————e0___ 0
80 (3,15) PCD
(] o B
o (]
A —4 D
Placa de montaje estandar para sonda de 0,5 m (1,7 pies) —
Referencia AZ200 796
Tipos y dimensiones de bridas de sonda de 8 orificios
6 esparragos M10
equidistantes en ————*0 o -
140 (5,5) PCD
(o] (o] B | D
o (¢] |- D
A — D

Placa de montaje estandar para sondade 1,0a4 m (3,3 a 13,1 pies) -

Referencia AZ200 795

Placas de montaje para bridas ABB
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Conexiones del cable de la sonda: carcasa de terminales del transmisor remoto

(acero inoxidable) a la sonda
Especificaciones de cables ABB estandar

Numero de identificacion Color de etiqueta (Posicién) Conexién del bloque de terminales

Color del cable Requisito de cable

de cable Tx del terminal

Alimentacién del calentador con apantallado independiente

1 Azul ' (1) Calentador Azul
2 Marrén ‘ , (2) Calentador Marrén

Pantalla/drenaje del calentador

Cables de seiial con apantallado independiente

Puesta a tierra del chasis

Amarillo (SCN)

(3) Pantalla (par trenzado/encamisado)

Pantallas (amarillo/verde)

4 Blanco ‘ (4) Termopar (negativa) Blanco
5 Verde ! | (5) Termopar (positivo) Verde
6 Negro ! ! (6) Entrada de oxigeno (negativa) Negro
7 Rojo ! . (7) Entrada de oxigeno (positiva) Rojo
8 Gris | i (8) Compensacién de unioén fria PT1000 Gris
9 Violeta | : (9) Compensacion de unién fria PT1000 Violeta
10 Blanco/Amarillo | X (10) Presostato (1) Gas 2 Blanco/Amarillo
11 Blanco/negro i b (11) Presostato/Comun Blanco/negro
12 Blanco/Naranja ‘. .‘ (12) Presostato/Gas 1 Blanco/Naranja
13 Blanco/Verde \ | (13) Vélvula solenoide/Gas 1 Blanco/Verde
14 Blanco/Rojo ! (14) Vélvula solenoide/Comun Blanco/Rojo
15 Blanco/Azul (15) Vélvula solenoide/Gas 2 Blanco/Azul

Pantalla/drenaje de cables de sedal

0,75 mm?
0,75 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?
0,5 mm?

Requisitos para conductos/cables no suministrados por ABB

Pantallas y drenajes:

« Los cables del calentador deben encamisarse por separado de los cables de senal apantallados.

Nucleos del calentador (elementos 1y 2) y drenaje del calentador

- Nucleos del calentador: 0,75 mm?, cable 24/0,2 CU, resistencia (20C) 26 Q/km max.

- Drenaje del calentador: 0,5 mm?, cable 16/0,2 CU, resistencia (20C) 39 Q/km max.

Nucleos de seiial (elementos 3, 15) y drenaje de seial
- Nucleos de senal/drenaje de sefal: 0,5 mm?, cable 16/0,2 CU, resistencia (20C) 39 Q/km max.

Especificaciones de tensién

« 300V atierra.

- 500V entre nucleos.

Requisitos de temperatura de funcionamiento de los cables (no suministrados por ABB)

+ =20 °C (-4 °F) min.; 80 °C (176 °F) max.
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Conexiones estandar del cable de la sonda

Conexiones internas de la sonda * Lk NN i* ACIC (violeta)
Conexiones de calibracion automatica del 8 |F ACIC (gn.s)
cable de la sonda 7 lk Cell + (rojo)
\ 6| e— Cell - (negro)
Presostato 2 (blanco / amarillo) 4i®10®‘/J \ NES |F Termopar + (verde)
Presostato COM (blanco / negro) 4|®11 ®/ \ 04| |r Termopar - (blanco)
Presostato 1 (blanco / naranja) 4l®12®/ \ )38 @ SCN (pantalla)
Vélvula de solenoide 1 (blanco / verde) *l®13®& \ 12| ’F Calentador (marrén)
Valvula de solenoide COM (blanco / rojo) 4l®14®/ 01 - Calentador (azul)
Valvula de solenoide 2 (blanco / azul) 4I®15®

B (T

\ Prensaestopas para zonas
peligrosas; consulte la pagina 12

Carcasa de terminales del
transmisor remoto .\ Cable de la sonda, cable ABB
\. 'especial' o no suministrado por ABB:
consulte la pagina 13

Prensaestopas para zonas peligrosas; consulte la pagina 12

Conexiones estandar del cable de la sonda

Calentador (azul) 4i‘ 117 15 @‘F Valvula de solenoide 2 (blanco / azul)
Calentador (marrén) al 2\ 14 Ik Vélvula de solenoide COM (blanco / rojo)
SCN (pantalla)*** _g 3| 13 %Ik Vélvula de solenoide 1 (blanco / verde)

Termopar - (blanco) 4' @42 12 @Jlr Presostato 1 (blanco / naranja)
Termopar + (verde) 4| 2% 11 @Jlr Presostato COM (blanco / negro)
Cell - (negro) 4| @6\ 10 llk Presostato 2 (blanco / amarillo)
Cell + (rojo) -e |2|7 ) /
ACIC (gris) —e||(»|8 \
ACIC (violeta) 4I% 9 % L9 Conexiones numeradas del transmisor**

*Las conexiones internas de la sonda ya se han realizado en la fabrica.

**Las conexiones numeradas del transmisor a la carcasa de terminales del transmisor ya se han realizado en la fabrica.

***| as pantallas deben conectarse al terminal 3 de la carcasa de terminales remota si se han conectado a tierra mediante un
condensador de desacoplamiento.

Las pantallas no se deben conectar directamente a tierra en ningun otro punto.
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...Conexiones del cable de la sonda: carcasa de terminales del transmisor remoto

ala sonda

)

Conexiones en el transmisor remoto

10P2 11PCOM 12P1 13SV2 155v1

14 SV COM

Conexiones eléctricas: transmisor remoto y sonda

T

yosemss

P
SN—
——

H

=

Conexiones en la cabeza de la sonda

ACIC (violeta)

ST ACIC (gris)
o .
DDQ‘.:/ Cell + (rojo)
g ‘%@— Cell - (negro)

PS 2 (blanco / amarillo)
PS COM (blanco / negro) i:g%g
PS 1 (blanco / naranja) —*[10
SV 1 (blanco / verde) :9
SV COM (blanco / rojo)
SV 2 (blanco / azul)

T/C - (blanco)
SCN (pantalla)

. 2
% H (marrén)

H (azul)

20



MONITOR DE OXiGENO ENDURA AZ20 ANALISIS DE GASES DE COMBUSTION | DS/AZ20-ES REV. P 19

Transmisor (acero inoxidable) remoto e integral - conexiones de alimentaciony
de salida

= ClL
d |/ . Alimentacién eléctrica
N
Od
E EECALE Relé 1
5 (9 |c
] Le NC Relé 2
1 Ll7 |c
Lle

Salida de corriente
(4 220 mA) HART

*Conexiones de la
tarjeta opcional

[]
n
N w >

00
S

* Conexiones de la A B C
tarjeta opcional
Salida analégica + -

E/S digital DIO1 DIO2 COM

Transmisor integral: conexiones de suministro eléctrico y de salida

Transmisor remoto: conexiones de suministro eléctrico y de salida

Alimentacion
dered Relél Relé?2

— """
DD D
@ Ugu

b4

Fusible F1 (CA) 1,0 A tipo F
Entre 100y 240 V AC (+10 %)
50/60 Hz

L)
N/e2| |

N/C

Salida de corriente
(4 220 mA) HART

LD

Marrén *Tarjeta opgional * Conexiones de la A B C
| conexiones tarjeta opcional
Azu B 5qi
Salida analégica + -

Verde/Amarillo

E/S digital DIO1 DIO2 COM

Transmisor remoto: conexiones de suministro eléctrico y de salida
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Especificaciones del sistema

Rendimiento del sistema de medicion
Rango:
0,01 a 100 % de 02
Tiempo de respuesta de gas de prueba
- Tiempo muerto inicial, 3 segundos
« T90 <10 segundos
Precision del sistema
< 0,75 % de la lectura o 0,05 % de Oz, el que sea mayor,
segun un rango nominal de entre el 0,01y el 25 % de O:
o del 20 al 100 % de Oz
Desviacién
« <*1% maximo % Oz valor de rango mensual
(sin calibracién)
. <*0,2% tipico

Informacién ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento

« Transmisor -20a55°C (-4 a131°F)

. Sonda -20a70°C (-4 a158 °F)
Temperatura de almacenamiento

-40a85°C (-40a 185 °F)
Humedad de funcionamiento

Hasta 95 % HR sin condensacion
Luz solar

SitUe o guarde el dispositivo lejos de la luz solar directa
Proteccidn contra entrada accidental de sustancias

« Sonda (no incluye transmisor remoto/integral):

IP66 (NEMA 4X)

- Alojamientos del sistema electrénico: remoto e integral:

IP66 (NEMA 4X)

Alimentacion eléctrica
Fuente alim. CA
De 100V a 240V CA £10 % (de 90 V min. a 264 V max.)
50 /60 Hz
Electrénica
<10W
Calentador de la sonda
<100 W

Homologaciones

« FM para Estados Unidos y Canada

- Marcado como CE

. EAC (Rusia)

« MCERTS (QAL1)

« TUV(QAL1)

- Metrologic (Rusia)
Emisiones e inmunidad

Conforme con EN61326-1
Seguridad general

Conforme con EN61010-1
Prestaciones

Conforme con EN15267-3
SIL2

Cumple con la norma EN61508
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Especificaciones de la sonda

Especificaciones fisicas
Longitudes de insercién de la sonda
« 0,5m (1,7 pies)
« 1,0m (3,3 pies)
« 1,5m (5,0 pies)
« 2,0m (6,6 pies)
« 2,5m (8,2 pies)
« 3,0m (9,9 pies)
« 3,5m (11,5 pies)
« 4,0 m (13,1 pies)
Conexidn a proceso
- Todas las longitudes de sonda
— ANSIB16,5150 Ib
- 2,2,5,3,4pulg.
— DIN2501 Parte 1
- 65,80,100 mm
— JIS B2238 5K
- NPT
(las presiones nominales de las bridas
no son aplicables)
« Sondas de 0,5 m (1,7 pies)
Brida estandar ABB de 500 mm (19,7 pulg.)
- 1,0m (3,3 pies) y mas
Brida estandar ABB de 1000 mm (39,4 pulg.)
Material del cuerpo de la sonda
Acero inoxidable 316L
Angulo de montaje
Horizontal a verticalmente descendente
Nota. Las sondas montadas en horizontal con una
longitud superior a 2,0 m (6,6 pies) pueden
necesitar sujecion.

Condiciones de proceso

Temperatura de proceso estandar
Todas las longitudes de sondas* —20 a 800 °C
(-4 a 1472 °F)

Presidn de proceso
Disenada para soportar 35 kPa (5,1 psi), positivos o
negativos (compensacion de presidon necesaria superior
a 5 kPa [0,7 psi]. El transmisor puede aplicar compensacion
de presidn fija)

* En el caso de sondas >2 m (6,6 pies), pueden aplicarse
condiciones especiales.

Requisitos de funcionamiento
Aire de referencia

Suministro Sondas con 1 bar (15 psi)

regulado limitadores caudalimetros
no necesarios
Sondas sin 1 bar (15 psi)
limitadores caudalimetros necesarios

con un caudal de 0,3a 0,5
I/min (0,64 a 1,06 scfh)

Suministro Sondas
de bombeo con / sin
limitadores

Caudal predefinido
0,3a0,51/min
(0,64 a 1,06 scfh)

Gas de prueba

Seleccionable por el usuario, 100 a 0,1 % de equilibrio de O2
con Nz o aire (se recomienda el uso de aire como uno de los
gases de prueba)

Sondas con 1 bar (15 psi): no se necesitan
limitadores caudalimetros, ya que el caudal
predefinido de los limitadores es de
2,2 1/min (4,662 scfh)
Sondas sin 1 bar (15 psi): caudalimetros necesarios,
limitadores caudal definido en 2,2 |/min (4,662 scfh)

Calibracion
Manual, semiautomatica o automatica
(controlada por el transmisor Endura AZ20)

Calibracion automatica
Hardware cal. autom.
« Valvulas de solenoide integradas opcionalmente para
el control del caudal del gas de prueba
- Presostatos integrados para detectar la presencia de
gases de prueba

Requisitos de funcionamiento del calentador
Sonda AZ20
Nominalmente 190 Q, 70 W a 115 V CA: potencia limitada
a 70 W max. mediante transmisor AZ20 en un rango de 85
a265V CA.
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Especificaciones del transmisor

Carcasa del transmisor

Remoto
Montaje en pared, sobre tuberia o en panel
4 entradas a través de prensaestopas
Opcional de ¥z pulg. NPT, M20

Integral
Montaje en cabeza
3 entradas a través de prensaestopas
Opcional de ¥z pulg. NPT, M20

Calibracion automatica
Hardware cal. autom.
. Control de valvula de solenoide aislada de serie,
24 V a2 W por valvula*
- Entradas digitales aisladas exclusivas para controlar los contactos del presostato de serie: sin tensidn, normalmente
cerrado en presencia de gas

Pantalla y conmutadores
Tipo de pantalla
Pantalla grafica LCD de 128 x 64 pixeles
Pantalla con retroiluminacién
LED verde
Conmutadores de operador
4 interruptores capacitivos (accionados a través del cristal delantero)

Salidas de relé
Cantidad
2 estandar
Tipo
Normalmente cerrados, 5 Aa 230V CA
0 30V CC (no inductivos)
Funciones
Configurable por el usuario: se pueden activar por una o mas de las siguientes senales:
- Alarmadel proceso 1,2, 3,4
« Calibracién en evolucién
« Error de calibracién
- Salida de gas de pruebal,?2
- Control de valvula del gas de prueba 1
- Control de valvula del gas de prueba 2
- Diagndstico de fallo
- Diagndstico de fuera de especificacion
- Diagndstico de mantenimiento requerido
- Diagndstico de comprobacién de funcionamiento

*Para calibracién automatica propia de sondas (cal. autom.) o se puede utilizar para activar unidades de calibracion externas en transmisores
remotos Unicamente.
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Salidas analégicas
Estandar
- 1salida de corriente aislada
« Programable para transmisidn de oxigeno (lineal o
logaritmico) o temperatura
« Programable entre 4y 20 mA
- Capacidad fuera del rango para indicar error del
sistema configurable entre 4 y 22 mA
Opcional
- 1salida de corriente aislada
« Programable para transmisidn de oxigeno (lineal o
logaritmico) o temperatura
« Programable entre 0 y 20 mA
- Capacidad fuera del rango para indicar error del
sistema configurable entre 0 y 22 mA

Entradas/salidas digitales
Cantidad
2 (opcionales)
Tipo
Opciones configurables por el usuario como entradas
o salidas
Entrada
Contactos libres de tension
Salida
. Conmutador de transistor con capacidad de corte
de 220 mA
- Salida bajo, <2V de CC
. Tension maxima de conmutacion 30 V de CC
Aislamiento
Sin aislamiento entre si o desde otros circuitos
Funciones de entrada
Configurable por el usuario para:
. Comienzo de la calibracién automatica
- Parada de la calibracién automatica
. Comienzo/parada de la calibracidon automatica
Funciones
Configurable por el usuario: se pueden activar por una
o mas de las siguientes sefales:
- Alarmadel proceso 1,2, 3,4
- Calibracién en evolucién
- Error de calibracion
- Salida del gas de prueba 1
- Salida del gas de prueba 2
- Control de valvula del gas de prueba 1
- Control de valvula del gas de prueba 2
- Diagndstico de fallo
- Diagndstico de fuera de especificacion
- Diagndstico de mantenimiento requerido
- Diagndstico de comprobacién de funcionamiento

23
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...Especificacion del transmisor

Comunicaciones HART
Versién
5.7 de serie
Integracion
- Device Type Manager (DTM) y
Electronic Device Description (EDD)

- Permite configurar el dispositivo en linea/fuera de linea
y supervisar en linea los valores de medicidn y estados

de diagndstico
DTM
« Compatible con FDT v1.2.1
- Funciona con paquetes marco FDT
(por ejemplo, Asset Vision Basic de ABB)
EDD
Compatible con herramientas marco adecuadas
(por ejemplo, las herramientas SDC 625 y Simatic PDM)

Puerto de infrarrojos
Accesibilidad
Interfaz frontal
Tipo:
IrDA estandar
Velocidad transmis
Hasta 115 000 baudios
Funciones
« Actualizacién de firmware
- HMlremota
- Descarga de registro de diagnédstico
- Salida datalog
- HART mediante IrDA

Idiomas
Inglés
Aleman
Francés
Espanol
Italiano

Calibracion
Calibracién manual
« 1punto (offset)
« 1punto (factor)
- 2 puntos (offset + factor)
Calibracién automatica
« 1punto (offset)
- 2 puntos (offset + factor)
Control de calibracion
« Controles del panel delantero
- Entradas digitales
« Comandos HART
« Programacion definida por el usuario
Programacion de calibracién
La programacion definida por el usuario permite definir
la frecuencia de calibracidon automatica desde 1 dia a
12 meses
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Referencias de calentadores de repuesto Endura AZ20,
conjuntos de termopar/electrodo y caudalimetros de ABB
Longitud de la sonda Referencia Longitud de la sonda Referencia
0,5m (1,7 pies) AZ200 710 0,5m (1,7 pies) AZ200 701
1,0 m (3,3 pies) AZ200 711 1,0 m (3,3 pies) AZ200 702
1,5m (5,0 pies) AZ200 712 1,5 m (5,0 pies) AZ200 703
2,0 m (6,6 pies) AZ200713  2,0m (6,6 pies) AZ200 704
2,5m (8,2 pies) AZ200 714 2,5m (8,2 pies) AZ200 705
3,0 m (9,9 pies) AZ200 715 3,0 m (9,9 pies) AZ200 706
3,5m (11,5 pies) AZ200716 3,5m (11,5 pies) AZ200 707
4,0 m (13,1 pies) AZ200 717 4,0m (13,1 pies) AZ200 708
Endura AZ20: conjunto de calentador estandar Conjunto de termopar / electrodo
Longitud de la sonda Referencia
Caudalimetro ¥ NPT (aire de referencia): AZ200 786
0,1a0,851/min (0,21 a 1,8 scfh) STP
Caudalimetro 4 BSP (aire de referencia): AZ200 787
0,1a0,851/min (0,21 a 1,8 scfh) STP
Caudalimetro % NPT (gas de prueba): AZ200 788
STPde 0,6 a 4,4 1/min (1,27 a 9,32 scfh)
Caudalimetro %2 BSP (gas de prueba): AZ200 789

STPde 0,6 a 4,4 1/min (1,27 a 9,32 scfh)

Caudalimetros NPT / BSP de ABB
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Accesorios y piezas de repuesto

Documentacion y software Repuestos de sonda
Referencia Descripcion Referencia Descripcion
MI/AZ30M-ES Guia de mantenimiento Segun longitud: Conjunto termopar/electrodo
consulte pagina 25 ( § >
para obtener las
Descargue* la guia en: referencias
Segun longitud: Conjunto de calentador estandar
www.ABB.com/analytical-instruments consulte pagina 25
*Introduzca esta direccién en su navegador y luego para obtener las
escriba IM/AZ20M-ES en el cuadro de busqueda; referencias

la Guia de mantenimiento es el enlace superior.
Software AZ20 DTM Device Type Manager -

pdngase en contacto con ABB para obtener

mas detalles

AZ200 700 Conjunto de célula;
incluye juntay
etiqueta de puesta

Repuestos del transmisor en servicio
AZ200 727 Kit de

Referencia Descripcion conversion

Cartucho del transmisor AZ20 de (%
AZ200750 + Estandar f limitadores
AZ200 751 - Estandar + salida analégica g
AZ200 752 « Estandar + salida digital AZ200728 Tap(')n de la sonda;
AZ200 758 Remoto (tipo 4) incluye etiquetas del cableado

Placa trasera del transmisor

AZ200 757 Integral (tipo 3)

Placa trasera del transmisor AZ200 729 Conjunto de difusor;

incluye junta

AZ200 730 Unidad actualizacién cal. autom.

AZ200 737 Kit de actualizacion filtro de gran area superficial
O——m0 5 ——mo

o——m @ :
o——m® =
g:mg ©

v

AZ200 747 Kit de repuestos filtro de
gran area superficial

AZ200 746 Kit de repuestos tuberia de inyeccion de gas de
prueba om0

Brida (para sistema de derivacién):

AZ200 600 « 3 pulg. ANSI sonda de 600 mm
AZ200601 « 3 pulg. ANSI sonda de 900 mm
AZ200602 « 4 pulg. ANSI sonde de 600 mm
AZ200603 « 4 pulg. ANSI sonde de 900 mm
AZ200604 - Brida DN80 - sonda de 600 mm
AZ200605 « Brida DN80 - sonda de 900 mm
AZ200606 « Brida DN100 - sonda de 600 mm

AZ200607 - Brida DN100 - sonda de 900 mm
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Accesorios
Referencia Descripcion
Filtro-regulador
coalescente* S 0 g
AZ200 731 e Y NPT5pum @ g
AZ200 732 « Y% BSP5pum S ol
*Necesario para e @lﬁj %l%
gas de referencia
y prueba Regulador Regulador
anteriora posterior a junio
junio de 2013 de 2013
Elementos del filtro anteriores a junio del 2013
AZ200 740 « Elemento de filtro de 5 ym
AZ200 741 « Filtro de aceite
Elementos del filtro posteriores a junio del 2013
AZ200 742 « Cartucho de filtro de 5 ym
AZ200 743 « Cartucho de filtro de aceite coalescente
Bomba de aire de referencia de ABB
AZ200 770 « Y BSP (métrica)
230V CA 50 /60 Hz
AZ200 771 « Y BSP (métrica)
115V CA50/60Hz
AZ200 772 « Y NPT (sistema imperial)
230V CA 50 /60 Hz
AZ200 773 « Y NPT (sistema imperial)
115V CA50/60Hz
Kit de herramientas de sonda*
AZ200 798 NPT (AZ20)
AZ200 799 BSP (AZ20)

Segun la aplicacién;
consulte pagina 25
para obtener las
referencias

AZ200 785

AZ200 735

AZ200 736

*Se incluye con la sonda de serie

Caudalimetro de ABB

Kit de adaptador USB a IrDA

Protector del filtro antipolvo

Protector frente a la erosién

del cuerpo de la sonda w
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Informacidn para cursar pedidos

Sonda/transmisor Endura AZ20

Tx Sonda

AZ20/ X | X X X | X X X | X | X X X | X X 0| X X EST

Opciones de transmisor

Ninguna

Estandar

Estandar + 2.* salida analdgica

Estdndar + 2 salidas / entradas digitales
Tipo de entrada al transmisor

Ninguno (no se necesita transmisor)
Métrica (M20)

Imperial (NPT)

Tipo de sistema de transmisor

Ninguno (sin transmisor)

Integral

Remoto

Remoto (acero inoxidable)

Tipo de sonda

Ninguna (no necesita sonda)

Estandar

Tipo de entrada de sonda

Ninguna (no necesita sonda)

Métrica (M20)

Imperial (NPT)

Tipo de sistema de sonda

Ninguna (no necesita sonda)

Integral

Remoto

Calibracién automatica

Ninguna (no necesita sonda)

Sin calibracién automatica (con limitadores)
Sin calibracién automatica (sin limitadores)
Calibracién automatica (con limitadores)
Calibracién automatica (sin limitadores)
Longitud de insercién

Ninguna (no necesita sonda)

0,5m (1,7 pies)

1,0 m (3,3 pies)

1,5m (5,0 pies)

2,0 m (6,6 pies)

2,5m (8,2 pies)

3,0 m (9,9 pies)

3,5m (11,5 pies)

4,0m (13,1 pies)

0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
3
0
1
0]
1
2
0
1
2

A wmrr O

O~NOUhA,WMNKHEO

Continda en la préxima pagina...



MONITOR DE OXiGENO ENDURA AZ20 ANALISIS DE GASES DE COMBUSTION | DS/AZ20-ES REV. P

Tx

Sonda

AZ20/ X X | X X X | X X X

Tipo de brida
Ninguna (no necesita sonda)
Brida estandar de ABB
Brida DIN de 65 mm
Brida DIN de 80 mm
Brida DIN de 100 mm
Brida ANSI de 2 pulg.
Brida ANSI de 2,5 pulg.
Brida ANSI de 3 pulg.
Brida ANSI de 4 pulg.
Brida JIS de 65 mm
Brida JIS de 80 mm
Brida JIS de 100 mm

Tipo de termopar

Ninguna (no necesita sonda)
Tipo K

Opciones de célula

Ninguna (no necesita sonda)
Célula estandar

Filtro de gran area superficial
Longitud del cable

Ninguna

5m (16 pies)

10 m (33 pies)

25 m (82 pies)

50 m (164 pies)

75 m (246 pies)

100 m (328 pies)

Tipo de cable

Ninguna

EST.

CSA

Reservado

Opcidn de certificacién
Ninguna

Mcert

Seguridad general cFMus
EAC

Idioma

Inglés

Aleman

Francés

Espanol

Italiano

Caracteristicas especiales
Estandar

Revestido PFA

Especial

Consulte pagina 28

X X X X X|0 X X EST

WP>O0WoOo~NOUMWNHO
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—unwmmom

STD
PFA
SPX
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Notas

Ventas Servicio Software
'

Marcas registradas y reconocimientos
HART es una marca registrada de HART Communication
Foundation.
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